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1 請安裝 播放軟體 Foobar2000、

為了順利使用電腦播放音樂及DSD檔案 ,我們一共需要裝5個程式 : 

1 音樂軟體 Foobar  

2

3

4 播放插件ASIOProxyInstall-0.6.0

5 U1S(U2S)驅動程式

、

、

、ASIO 

、

Foobar 2000之 ASIO Support2.1.2

、Foobar DSD播放插件    foo_inputsacd.dll

讓桌面產生                     捷徑

     承蒙您惠顧DA&T產品，本公司僅此致上十二萬分的謝意，有您的支持DA&T所有開發與製產團隊，將竭盡

所能的把產品要求到更完美，本著講究而不將就的精神研發生產出更優秀的產品，期望您的繼續支持與愛護並

且不吝指教。

希望這部性能優異的擴大機，能為您帶來完美的聆聽感受與更精緻的音樂生活 !！

程 式 取 得 方 式 : 

第 1 及 第 2 程 式 請 至  官 方 網 站 下 載

第 3 ~ 第 5 程 式 請 至 本 公 司 網 站 下 載  w w w. d a - t . c o m

f o o ba r
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前往http://www.foobar2000.org/download 下載Foobar2000

本公司範例為Foobar 2000中文版,請依您遇到的情況為主



2 下載 Foobar 2000之 ASIO Support2.1.2、

前往http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio下載

3、 

②

①

將

如下列圖式 說明

Foobar  DSD 播放插件    foo_inputsacd.dll   覆製到foobar 資料夾components 內

下載Foobar  DSD 播放插件    foo_inputsacd.dll

  

請 至 本 公 司 網 站 下 載  w w w. d a - t . c o m

1 點 選 線 上 機 種 2 點 選U 1 S或( U 2 S ) 3 點 選 下 載 4 選 擇 到 對 應 的 程 式 下 載、 。 、 。 、 。 、

。

。
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③
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請在此將 foo_inputsacd.dll  貼上

4 下 安裝 ASIO  播放插件、 載 ASIOProxyInstall-0.6.0

請 至 本 公 司 網 站 下 載  w w w. d a - t . c o m

1 點 選 線 上 機 種 2 點 選U 1 S或( U 2 S ) 3 點 選 下 載 4 選 擇 到 對 應 的 程 式 下 載、 。 、 。 、 。 、 。
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5 裝U1S(U2S)驅動程式     雙擊setup  安裝 、

點擊2次

讓桌面產生                         捷徑

特別注意: 

1.雙擊Setup前 請不要將電腦與U1S(U2S)連接

2.安裝完U1S(U2S)驅動程式 , 電腦將在60秒後自動關機並重新啟動

   或者您也可手動關機並重新啟動電腦 

,

請 至 本 公 司 網 站 下 載  w w w. d a - t . c o m

1 點 選 線 上 機 種 2 點 選U 1 S或( U 2 S ) 3 點 選 下 載 4 選 擇 到 對 應 的 程 式 下 載、 。 、 。 、 。 、 。



6 開啟  音樂軟體                  Foobar   做程式設定、

在   檔案         喜好設定         工具          SACD

請將此選項
選擇  DSD

①

②
③
④

⑤

6dB

⑥⑦

此時請您連接 電腦 與U1S(U2S)
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在   檔案          喜好設定         播放         ASIO

7 開啟  音樂軟體 Foobar   做  Driver設定指向至 US、

點擊 2 次

①
②

③

④

⑤
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請點此下拉式選項
選擇 US

DAnT_US ⑥

⑦自動彈出此視窗

DAnT_US
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DAnT_US

⑧⑨

⑩

⑪

⑫



Audio Format

Asio State

Local  IP

Network Setting

Remote  IP

Server

Us series audio control panel

DSD

32Bit  , 88200hz Buffer 10ms

32Bit  , 88200hz 

8 開啟                     US音訊控制介面、

請您播放DSD音樂格式的軟體

Asio State畫面                        的顯示窗   會顯示 DSD
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Remote  IP

Server

32000

2ms        16ms

3ms        32ms

5ms        64ms

8ms       128ms

44100

48000

88000

96000

Audio Format

Asio State

Local  IP

Network Setting

Us series audio control panel

16Bits

16Bits

32Bits

32Bits

PCM

16Bit  , 44100hz Buffer  3ms

16Bit  , 44100hz 

請您播放PCM音樂格式的軟體

Asio State

。

畫面                        的顯示窗   會顯示 

恭喜您 ! 您已經完成所有安裝

PCM

。
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